
( No.1 )

17/10.0×17.8

3号管渠

2号管渠

底張コンクリート

箇所

砕石 5～40 1.34/10.0×17.8 2.39 ｍ3

高密度ポリエチレン管 φ150、キャップ 1.0 個

高密度ポリエチレン管
φ150、シングル、
有孔管 17.80 ｍ

埋戻コンクリート 18-8-25、高炉  －〃－ 0.30 ｍ3

吸出し防止材 t＝10mm 30.26 ｍ2

高密度ポリエチレン管
φ150、シングル、
無孔管 2.60 ｍ

高密度ポリエチレン管
φ300、シングル、
無孔管 3.5+3.5 7.0 ｍ

1号管渠

1箇所当り

型枠 小型構造物 0.11×2 0.22 ｍ2 1箇所当り

終点止部

コンクリート 18-8-40、高炉 0.06×2 0.12 ｍ3

終点止部 2.0

吸出し防止材 t＝10mm 13.18/10.0×28.35 37.37 ｍ2

高密度ポリエチレン管 φ150、キャップ 2.0 個

砕石 5～40 0.86/10.0×28.35 2.44 ｍ3

高密度ポリエチレン管

φ150、シングル、
有孔管 4.5+23.85 28.35 ｍ

アンダードレーン

樹脂製角型U字溝 幅300 22.9+27.6+12.75 63.25 ｍ

残土処理
ダンプトラック2ｔ
 L=7.8km 47.4-31.8/0.9=12.07 12.1 ｍ3

1号角型U字溝

底張コンクリート 18-8-40、高炉 別紙計算書より 2.10 ｍ3

備　考

土工

人力埋戻 人力  －〃－ 31.8 ｍ3

人力床掘 人力  －〃－ 47.4 ｍ3

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算 数　量 単位

高密度ポリエチレン管 φ150、キャップ 1.0 個

基面整正 人力 別紙計算書より 9.6 ｍ2

積込 バックホウ 0.13m3 12.1 ｍ3



( No.2 )

(2.1+0.3)×2.35

数　　量　　計　　算　　書

名　　称 規  　格 数　量　計　算

人力運搬
コンクリート、
L=98m 0.12×2×2.35 0.6 t

人力運搬
樹脂製角型U字溝、
L=98m (63.25÷2.0×21.5)÷1000 0.68 t

砕石、L=98m 2.44+2.39 4.8 ｍ3

人力運搬
コンクリート、
L＝30m 5.64 t

人力運搬 土砂、L=98m 12.1 ｍ3

運搬工

数　量 単位 備　考

人力運搬


