
歩掛補正=地形+車線数+断面+暫定計画+歩道設計+
         取付道路等+環境設計+法面設計+成果品分割+軟弱地盤+車線変更設計
         =10+-5+0+0+0+-10+

標準作業量:1km
延長補正=0.5×設計延長+0.5
        =0.5×0.300+0.5=0.65

（          1    区間　当り 　　）

電子計算機使用料
2 %
対象額は摘要欄[1]の計

式 1    

技術員 [1]
 人 9.293

技師(C) [1]
 人 8.863

技師(B) [1]
 人 6.268

技師(A) [1]
 人 3.024

主任技師 [1]
 人 0.864

理事･技師長 [1]
 人 0.216

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 区間 当り
金額： 内容：丘陵地 ,1～2車線 ,取付道路･付替水路等の設計:無 ,L=0.300 km

V 0039    

 P. 1

道路修正設計 単独区間1km未満 公表歩掛 （          1     ）



  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

          0+0+0+0+0=-5%

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 区間 当り
金額： 内容：丘陵地 ,1～2車線 ,取付道路･付替水路等の設計:無 ,L=0.300 km

V 0039    

 P. 2

道路修正設計 単独区間1km未満 公表歩掛 （          1     ）


