
20

20

5
00

0

水飲み場
 N=1.0基

もへい君石像
 N=1.0基

もへい君石像
 N=1.0基

園名表示

N=1.0基
モニュメント

10 000
10 000

ふわふわゲレンデ(φ5000)
 N=2.0基

 
横断防止柵　L=25.0m
(プラ擬木、H=800mm)

(
プ
ラ
擬
木
、
H
=1
10
0m
m)

転
落
防
止
柵
　
L=
10
.0
m

横断防止柵　L=19.0m
(プラ擬木、H=800mm)

ステップ遊具(L7850-B650)
 N=1.0基

水飲み場　N=1.0基

横断防止柵　L=70.0m
(プラ擬木、H=800mm)

砂利工 A=500m2

縮尺

番　号
日高村役場建設課

図　面

日　高　村

事務所名

工事種別

設計種別

会社名

工事箇所

路線河川名

図面名称

高知県 高岡郡日高村 下分江尻

特定公園　第1号
江尻地区親水公園整備(その11)工事

令和5年度

平　面　図 1:500

1

置換工　A=1,200m2

S=1:500

遊具施設配置平面図

クッション遊具

ゆらゆらネット(W3050×D2125×H900)
 N=1.0基

ネット遊具

スイング遊具(もへい君)
 N=3.0基

6



平面図

基礎伏図

ポリエステル膜

安全領域を示す

基礎ラインを示す

縞鋼板　PL-3.2

縮尺

番　号
日高村役場建設課

図　面
事務所名

工事種別

設計種別

会社名

工事箇所

図面名称

高知県 高岡郡日高村 下分江尻

特定公園　第1号
江尻地区親水公園整備(その11)工事

平　面　図

1800以上

φ
5
00
0

φ
15
0
0

令和5年度

路線河川名

日　高　村

φ60.5×ｔ3.8

φ48.6×ｔ2.3
φ34.0×ｔ3.2

ＧＬ

リング：φ13丸棒

ポリエステル膜

シマ鋼板　ｔ3.2

メッシュ D10 @200（被り60ｍｍ以上）

コンクリート

再生クラッシャラン（RC-40）基礎

均しコンクリート

巻きつけロープ

φ6クレモナ
柱：φ13丸棒×8

φ15001750

250 φ5000

(3
0
0)

(4
4
0)

(
7
40
)

5
10

1
9
0

φ5500

φ5600

7
0
0

70

20
0

10
0

1
00

4
50

5
0

2
0
0

25
0

φ1300（メンテ時移動）

20
0

同・支え

φ27.2×ｔ2.8＠430内外

ラッキングバー
φ34.0×ｔ3.2

φ89.1×ｔ4.2
ウレタン材巻付け

巻きつけロープ
φ6クレモナ

φ60.5×ｔ3.8

L-6×65×65
（リング状）

φ60.5×ｔ3.8
ウレタン材巻付け

ポリエステル膜
（ｔ1.2内外）

φ48.6×ｔ2.3

φ
1
3
0
0

基礎ラインを示す

分割点

分割点

分割点

分割点

柱位置を示す

柱位置を示す

(4
30
)

φ5000

φ5500

45°

45
°

45°

45° 45°

45
°

45°

45°

30ﾟ

30
ﾟ

30
ﾟ

30ﾟ

30ﾟ

30
ﾟ

30ﾟ

30ﾟ

30
ﾟ

30ﾟ

30
ﾟ

30
ﾟ

8
80
0
以

上

断面詳細図 S=1:20

(φ5000) S=1:30

ふわふわゲレンデ

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。

○　遊具の対象年齢は、３～６才とする。

○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。

○　製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図にて提出する事。

○　内田工業（株）製品または同等以上とする。

○　鉄部は溶融亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。

※　改良の為、予告なく変更する場合が有ります。

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

m基礎砕石 2

数量表　　 1.0式当たり

11.08

 2.64

24.63

m
2m

基礎コン 3

基礎型枠

m 3均しコン  1.23

 4.75

 3.46

6

2

1:30



縮尺

番　号
日高村役場建設課

図　面
事務所名

工事種別

設計種別

会社名

工事箇所

図面名称

高知県 高岡郡日高村 下分江尻

特定公園　第1号
江尻地区親水公園整備(その11)工事

平　面　図

令和5年度

路線河川名

日　高　村

設計条件

基本風速 地耐力

・長期地耐力  50 KN/m

・短期地耐力 100 KN/m

※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合※ 左記に適合しない場所に設置する場合

弊社までご相談ください

34 m/s
2

以下 2

※ 多雪地域に設置する場合

S=1:15(2050-2050)

ゆらゆらネット

(
7
5
0)

600 850

2050

600

38
5

(
36
5
)

（φ400）

5
0

8
00

1500以上

φ34.0×3.2
（ハンドル）

φ34.0×3.2

ポリエチレン回転成形品（赤色）

φ34ｔ3.2
（ハンドル）

φ34.0×3.2
（ハンドル）

φ27.2×3.8

エステルロープネット
φ8＠50（赤色）

ステンレスチェーン

φ60.5×3.8φ42.7×3.5

1109

（φ400）

(
7
5
0)

(3
6
5)

3
85

再生クラッシャラン
（RC－40）基礎

コンクリート

均しコンクリート

□300

□400

φ150

□2300

□2400

充填コンクリート

均しコンクリート

再生クラッシャラン
（RC－40）基礎 B基礎A基礎

ゴムチップ成形品
φ210×t45

根カセ：φ13丸鋼二重管 二重管

二重管

125300

φ114.3×3.5

110
9

125

300

5
4
00
以

上

6000以上

8
5
0

2
05
0

1
73
5

5
65

2
30
0

2300 270

850

2050

56
5

17
3
5

110
9

125

300

270

600600

306
8

φ34.0×3.2

（ハンドル）

□
3
00

A基礎

B基礎

A基礎

立面図 基礎詳細図　S=1:20

1
5
00

以
上

安全領域を示す

○　鉄部は、スチール加工品とし、電気亜鉛メッキの上、

　　ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。

○　遊具の対象年齢は、3～6才とする。

○　積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。

　　1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。

○　製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図にて提出する事。

○　内田工業(株)製品、または同等以上とする。

安全領域 S=1:100

8
00

2
0
0

45
0

5
0

1
00

1
0
0

1
00

4
00

3
00

コンクリート

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

m基礎砕石 2

数量表　　 1.0式当たり

m
2m

基礎コン 3

基礎型枠

m 3均しコン

床掘 = 0.07

埋戻 = 0.03

基礎砕石 = 0.16

均しコン = 0.01

基礎コン = 0.02

基礎型枠 = 0.24

床掘 = 2.59

基礎砕石 = 5.76

均しコン = 0.29

基礎コン = 1.06

基礎型枠 = 1.842.73

埋戻 = 0.67

0.73

6.08

0.31

1.10

2.32

6

3

図示



縮尺

番　号
日高村役場建設課

図　面
事務所名

工事種別

設計種別

会社名

工事箇所

図面名称

高知県 高岡郡日高村 下分江尻

特定公園　第1号
江尻地区親水公園整備(その11)工事

平　面　図

令和5年度

路線河川名

日　高　村

芯材：鋼管φ60.5×2.3t

支柱：プラ擬木 φ100

横木：プラ擬木φ55

芯材：鋼管φ42.7×2.3t

金具（標準）

端部キャップ

1
2
0

4
3
0

3
5
0

φ
55

φ100
5
0
0

300

5
0

4
5
0

1
00

300

400400

80
0

2,000

1
,
4
0
0

　　　　　外観：クヌギ肌模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※プラ擬木  色：ダークブラウン （紫外線吸収剤入り）

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック

※賠償責任保険加入品

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

参考施工歩掛 20m当たり

製品セット

PP-55BR-KG

コーナー部

製品セット

PP-55BR-KG

R

θ

θ

内曲り

外曲り

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在製品セットをご使用ください。

R

勾配変化部

自在

自在

横断防止柵
(プラ擬木 H=800)

S=1:25

0.96

0.39

型　　枠

コンクリート 3

2m

m

m

0.41

基礎砕石 1.602

5.40

50φ※

80
φ

2000130

17
9
0

15
5

13
0

9
0
5

6
00※格子間隔は、すべて150mm以下

支柱：プラ擬木φ120

端末：プラ擬木φ80

芯材：鋼管φ48.6×2.4t

格子パネル2000スパン

 横　木：プラ擬木φ80

 芯　材：鋼管φ48.6×2.4t

 縦格子：プラ擬木φ50

10
0

□400

□500

120

A

120φ

さや管：鋼管φ125A（sch80）

130

鋼管φ48.6×2.4t

鋼管φ48.6×2.4t

ナット・ワッシャー

中継ぎボルト

M16×190L

特殊金具

□400

□500

□400

□500

固定ボルト

蓋 南京錠

品　名 標準重量kg 数　量 備　考

 0.4

42.5

16.5 2

1

4

格子パネル

端　末

支　柱

80×100

2,000スパン

120×1,690

標準寸法φ×Lmm

中継ぎボルト付

特殊金具付

部材数量表 1スパン当り

立面図　S=1:20

Ａ部詳細図　S=1:5

さや管：鋼管φ125A（sch80）

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

m基礎砕石 2

m
2m

基礎コン 3

基礎型枠

数量表　　 1.0箇所当たり

0.18

0.05

0.25

0.10

0.96

※使用鋼管　　：亜鉛メッキ品 STK400以上

　　　　　外観：クヌギ肌模様

※プラ擬木　色：ダークブラウン

転落防止柵(着脱式)
(プラ擬木 H=1100)

6

4

断面図　S=1:20

図示



縮尺

番　号
日高村役場建設課

図　面
事務所名

工事種別

設計種別

会社名

工事箇所

図面名称

高知県 高岡郡日高村 下分江尻

特定公園　第1号
江尻地区親水公園整備(その11)工事

平　面　図

令和5年度

路線河川名

日　高　村

断面図正面図

平面図

300995

9
0
0

▽G.L

995 300 995 300 995 995

▽G.L

5
00

5
0

1
0
0

2
00

3
0
0

45050

550

50

6
5
0

9
0
0

150

6275

50 6175 50

6175

1
0
0

5
0

5
00

6
5
0

14
0
0

300

15
0

3
0
0

45
0

300995 995 300 995 300 995 300 995

6175

本体色:ベージュ 本体:コンクリート素地色 本体色:ベージュ 本体色:ダークグレー 本体:コンクリート素地色

天面・側面・背面:

素地仕上げ

天面・側面・背面:

素地仕上げ

正面:ＰＬ仕上げ

D13

D10

天面:素地仕上げ

正面:ＰＬ仕上げ

園名表示モニュメント
(W5015×D150×GLH900)

S=1:30

■仕様

・本体は、ＰＬ仕上げの上、含侵コーティング及びフッ素樹脂トップコートの処理を施すものとする。

・本体の稜角はすべて、面取りを施すものとする。

・本製品は、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。

もへい君石像
(石彫刻品　H900)

S=1:10

G.L
▽

正面図 右 側面図左 側面図

平面図

G.L
▽

700x700

50 600 50

700x700

50 600 50

3
00

1
00

5
0

15
0

2
0

9
00

内
外

3
00

1
00

5
0

15
0

2
0

9
00

内
外

2
0

9
00

内
外

600

60
0

コンクリート台座

■仕様

・本体は、自然石御影石(G663)とする。

・仕上げ詳細については協議の上決定するものとする。

・本製品は､(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする｡

※本図意匠は、実際と異なります。

固定アンカー
2-M12寸切りボルト

φ50モルタル充填

G.L
▽

(2050-2050)
スイング遊具

Ａ

基礎一覧表

Ａ 400x600x400 １

種類 数量サイズ(WxDxH)

共通仕様

Ａ

アンカー位置図

Ａ詳細図

安全領域図　1:40

(
88
0
)

(4
70
)

(790)

(
4
50
)

4
00

600

(4390)

(
34
7
0)

50 ＷｘＤ 50

1
00

Ｈ

4
00

600

160

1
10

14
5

14
5

220 220

SUS □-100x50x3.0

安全領域

1800以上

1800以上

1
50
0
以
上

1
50
0
以
上

▽ＧＬ

基礎コンクリート

砕石

M12
ステンレス

HDPE樹脂パネル

▽ＧＬ

・スチール部はメッキ下地の上、粉体樹脂焼付塗装仕上げとする。
・支柱はステンレスとする。
・HDPE樹脂パネルは高密度ポリエチレンの自由加工素材。
・ISO9001認証取得工場の製品とする。
・(一社)日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険付とする。
・利用対象年齢は、3～6歳とする。

・(一社)日本公園施設業協会発行の「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」に準拠する。

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

数量表　　 1.0箇所当たり

m

S=1:10

0.18

0.04

m

型　　枠 2m

基礎コン 3 0.10

0.19

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

m

数量表　　 1.0式当たり

m 3均しコン床掘 = 0.36

埋戻控除面積
A=0.15 2.26

0.98

3.452基礎砕石

基礎砕石 0.35

0.17

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

数量表　　 1.0箇所当たり

m基礎砕石

0.15

0.02

0.49

m

型　　枠 2m

基礎コン 3

m 3

2

均しコン

2

0.02

0.06

0.41

6

5

図示



縮尺

番　号
日高村役場建設課

図　面
事務所名

工事種別

設計種別

会社名

工事箇所

図面名称

高知県 高岡郡日高村 下分江尻

特定公園　第1号
江尻地区親水公園整備(その11)工事

平　面　図

令和5年度

路線河川名

日　高　村

正面図 側面図

基礎伏図

4
5
0 40
0

50

給水

600

800

60
0

10
0

50
4
5
0

100 100

立飲み水栓

給水管:HIVP管13

165 645

給水

300
25

165

(550)

5
5
4
5

275

給水

105

165

50

人造石ブラスト仕上げ

ステンレスパイプ:

φ27.2xt1.5

立飲み水栓

ステンレスパイプ:

φ27.2xt1.5

自閉式横水栓

グレーチング:460x460x19

溶融亜鉛メッキ仕上げ

50
0

2
50

7
50

9521095

4540045

490

8
00

1
00

6
00

1
00

10081090

Ｇ.Ｌ
▽▽

Ｇ.Ｌ

6
50

1
0
0

7
50

580

580170

750

300

(1
9
4.
7
5
°
)

4
90

4
00

2
60

170

1300

550750

810

60

5

5

460

5

5

6
00

60

55

4
60

55

6
0

60
0

10
0

50
4
5
0

M8インサート､M8ボルト

盗難防止チェーン

グレーチング：460x460x19

溶融亜鉛メッキ仕上

7
50

50
0

2
50自閉式横水栓

1000x800

(自閉式)

(自閉式)

80
0
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S=1:10

■仕様

・グレーチングは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

・ステンレス部は、＃４００バフ仕上げとする。

・ボルト類は、亜鉛メッキとする。

・排水方向は､打ち合せの上 決定するものとする｡

・本製品は、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。
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C'基礎詳細図

再生クラッシャラン

(RC-40)基礎

充填モルタル　1：3
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A'基礎詳細図 B'基礎詳細図
(φ300)150

二重管φ70.0×t4.0

PEノンスリッププレート t=19

φ60.5×t3.8

PL-6

φ48.6×t3.5

ポリエチレン回転成形品

均しコンクリート

充填コンクリート

コンクリート

再生クラッシャラン

(RC-40)基礎

均しコンクリート

充填コンクリート

コンクリート

再生クラッシャラン

(RC-40)基礎

スリーブ

(φ150)

4
5
0

1
50

1
50

1
5
0

7
5
0

o400

o300

1
00

50
40
0

2
0
0

スリーブ

φ150 □500

□400

7
5
0

1
00

50
40
0

20
0

4
0
0
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ステップ遊具
(7870-1050)

S=1:40

単 位

埋 戻 し

床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

数量表　　 1.0箇所当たり

m基礎砕石

m 3均しコン

2

0.48

0.14

0.80

0.04

床掘 = 0.19

埋戻 = 0.09

基礎砕石 = 0.25

均しコン = 0.01

基礎コン = 0.06

基礎型枠 = 0.64

均しコン = 0.01

床掘 = 0.12

埋戻 = 0.06

基礎砕石 = 0.16

基礎コン = 0.04

基礎型枠 = 0.48

B' = 10箇所

床掘 = 0.09

埋戻 = 0.03

基礎砕石 = 0.20

基礎コン = 0.04

基礎型枠 = 0.49

C' = 2箇所A' = 2箇所

○　色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。

○　バランスボードは電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗料塗りとする。

○　ポリステップ脚部は、

　　見え掛り部はウレタン樹脂塗装仕上げとする。

○　キャラメルステップ脚部は、

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。

○　遊具の対象年齢は、3～6才とする。

○　製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は

　　承諾図にて提出する事。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014に適合した製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。

○　内田工業(株)製品または同等以上とする。

溶融亜鉛メッキ処理とし、

ステンレスSUS304とする。

安全領域 S=1:100(A3)

安全領域を示す
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床　　掘

項　　目

m 3

m 3

数　量

m基礎砕石

m
2m

基礎コン 3

m 3均しコン

2

1.76

0.84

2.50

0.12

0.60

基礎型枠 7.06

数量表　　 1.0式当たり
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