
令和5年度

維持第3号

村道日下駅前江尻線法面保護工事

高知県 高岡郡 日高村 下分 字耕雲 

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

会 社 名

日 高 村

縮尺

図 面

番 号
日高村役場

図示

村道日下駅前江尻線
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現場吹付法枠　寸法表
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現場吹付法枠　L=21.00m　A=143.1m2

現場吹付法枠工

水切りモルタル・コンクリート  1.4 m3=V= 0.30×0.15/2×(1.70×33+1.1×6)

モルタル吹付工(厚8㎝)  93.8 m2=A= 143.1-164.5×0.3

土工

掘削

ラス張工

吹付枠工

V= (0+1.0)/2×10.5  5.3 m3=

 164.5 m=

 143.1 m2=

L= 73.41+98.57-(0.3×25)

A= 展開図より

処分料 V= =  5.3 m3

土砂等運搬 V=  5.3 m3=

法面整形 A= 展開図より  143.1 m2=

58
00

モルタル吹付工(厚8㎝)

ラス張工 A= (6.33+4.60)/2×5.5

モルタル吹付工

 30.1 m2=

 30.1 m2=

数 量 計 算

施
工

延
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L=26.5m

A= (6.33+4.60)/2×5.5 
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