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令和６年４月 

 

日高村役場 



１．本事業 

事業名：通信系設備等更新事業  

 

２．本事業の目的 

現在日高村では、平成 21 年度明許 総務第１号日高村光ケーブル網等構築事業に  

て導入された通信設備により、インターネットサービスの提供や IP 告知放送シス 

テムによる住民への広報や広聴活動を行っているが、一部通信設備や電源設備の  

老朽化により故障リスクが高まっているため最新システムへの更新を行うものと 

する。 

また、インターネットの動画配信や、IP 告知放送システムの映像配信等による通 

信トラフィック増大への対応として、通信設備の超高速化 (10Gbps)をあわせて 

行うものとする。 

 

３．導入システム概要  

現在、村内全域に構築されている光通信網を活用するサービス提供状況及び対象  

世帯数は下記のとおりで、設備更新及び超高速化を行うことで、サービスの安定 

化を図るとともに、通信設備の電源系統を二重化することで停電等の不測の事態 

に備える。 

※設備更新後においても各サービスの提供を担保すること。  

① インターネットサービス加入 約 1,100 世帯 

② IP 電話サービス加入  約 2,200 世帯 

③ 防災行政情報サービス配信 約 2,400 世帯（全世帯） 

・IP 告知端末設置（旧:沖電気製） 約 2,100 世帯 

・IP 告知端末設置（新:日本電気製） 約 300 世帯 

・屋外拡声子局  約 45 ヵ所 

④見守りサービス  約 80 世帯 

 

４．契約の範囲 

本事業は、業務委託契約とし、契約の範囲はこの仕様書に基づくシステム設計、 

機器購入、据付、調整、試験、検査、引渡しまでとする。  

 

５．工期 

契約日の翌日から令和 7 年 3 月 21 日まで 

 

６．構築概要 

（１）対象設備及び場所 



更新対象はシステム運用に必要な機器等一式(別紙機器等詳細)及び、その他 

更新作業に必要なケーブル類等も含む。  

・光電変換装置(GE-PON 設備)一式 

・送受信装置(ネットワーク設備/遠隔監視システム)一式 

・管理測定装置(施設監視システム/無停電電源装置)一式 

※センター  ：高知県高岡郡日高村本郷 154-1 

※サブセンター：高知県高岡郡日高村本村 330-4 

 

（２）超高速化対応  

高まるトラフィック需要への対応として、更新に合わせ主要ネットワーク機 

器の超高速化(10G 化)を実現する。  

・光電変換装置(GE-PON)10G 化 ※インターネットサービス提供  

・ネットワークスイッチ 10G 化 ※上位回線の 10G 化は別途 

 

（３）監視強化 

更新設備及び既設 IP 告知システム等のアラームやイベントログを可視化す  

るために、新たに SNMP 監視マネージャの導入をおこなう。  

・システム構成をマップ表示することで、障害機器及び設置場所を誰でも一目  

で判断することができるシステムとする。  

・遠隔地からの状態監視や設定変更が可能なシステムとする。  

※インターネット VPN 回線の契約は別途日高村にておこなう。  

 

（４）電源冗長化 

更新設備に関しては電源系統を完全冗長化し、停電や故障等の不測の事態に備 

え、自家発電機が稼働(約 5 分)するまでの運用を担保する。  

 

７．施工 

（１）施工基準 

本事業はこの仕様書に定めるほか、次の関係法令規則などに従うものとし、本 

仕様書及び添付書類に明示されていない事項、疑義が生じたときは、受注者の  

一方的な判断によらず、発注者と受注者が協議の上決定する。  

また、本事業は現在緊急災害情報配信に運用中の IP 告知放送システムに係る  

通信設備の更新業務となるため、運用中のサービスに対する影響を最小限に抑  

える必要がある。そのため、既設設備構築会社との連携(システム確認、作業内 

容打ち合わせ等)を十分行うこと。ただし、既設会社との連携に係わる費用は、  

本事業の中で請負者の負担で実施すること  



①放送法及び同法関係規則 

②有線電気通信法及び同法関係規則  

③電気通信事業法及び同法関係規則  

④電波法及び同法関係規則 

⑤電気事業法及び同法関係規則 

⑥建築基準法及び同法関係規則 

⑦電気設備技術基準 

⑧電気工事関係法令 

⑨道路関係法令 

⑩日本工業規格（JIS） 

⑪日本技術標準規格（JES） 

⑫日本電気規格調査会標準規格（JEC） 

⑬日本電機工業会標準規格（JEM） 

⑭日本電子機械工業会規格(EIAJ) 

⑮その他関係法令、条例、規則等  

 

（２）施工範囲 

施工範囲は次のとおりとする。 

・納入機器の据付 

・納入機器の電源線、接地線の配線接続  

・機器相互間のケーブル布設 

・現地調整試験 

 

（３）施工方法 

施工に関しては、機能性及び耐久性に十分配慮された機器や材料の選定を行 

い、発注者の承認を得ること。 

施工は事前に施工計画書、施工図等により承諾を得た後に着手すること。  

 

（４）現地調査等 

受注者は、契約後速やかに履行場所の現地調査を行うこと。  

既設機器の設定情報は、既設業者と打ち合せを行い確認すること。  

 

（５）既設機器からの切り替え  

既に運用している通信回線からの切り替え方法、及びタイミングにあたって 

は、現状運用に支障を与えないよう通信サービス提供業者及び既設保守業者  

との十分な調整を行うこと。  



（６）調整、試験 

施行終了後、総合的な調整、試験を行い、設備の機能を確認すること。 

各機器は、設置完了後に十分な試験を行い、調査結果に基づき現地データを  

作成のうえ、提出すること。 

 

８．提出書類 

（１）工程表 

（２）着手届 

（３）承諾図書（製作仕様書、施工図、全体系統図、使用材料、購入品一覧） 

（４）各種調査報告書、試験成績書、検査成績書 

（５）施工管理記録（工事写真等含む） 

（６）完成図書 

（７）関係官公署等に行った諸手続き一切の書類(写しを含む) 

（８）その他発注者が必要とする書類  

 

９．技術者の配置 

本事業にあたり、CATV 総合監理技術者及び管理技術者(電気通信)を有する技術 

者を配置すること。  

 

10．竣工・引渡し 

本業務が完了した際、発注者が行う竣工検査の合格をもって、業務完了及び引渡 

しとする。完成検査の内容、方法等については、発注者及び受注者発注者と協議 

の上、決定するものとし、検査に要する測定機器及び人員等については、受注者  

において準備するものとする。  

 

11．保証 

本設備の施工にあたっては、整備する設備が既存設備との並行運用となるため、 

工事対象外設備を含めたシステム全体の正常性維持について、受注者の責任にお 

いて担保すること。万が一の障害発生時においては、受注者の責任・負担におい 

て障害原因の特定を迅速に行うこと。サービス停止による加入者への影響を最小 

限に抑えること。 

保証期間は、業務完了引渡し日から起算して 1 年とする。 

 

12．疑義 

本仕様書並びに設計、製作、工事施工上疑義が生じた場合、受注者は速やかに発  

注者と協議の上、その指示に従うものとする。 



本仕様書に明示のない事項であっても、機能上当然必要と認められる事項につい 

ては、受注者の責任において施工するものとする。  

 

13．その他 

（１）本仕様書に示す事項のほか、受注者は積極的に機能向上の提案をすることと  

し、発注者は、その受注者の提案で効果的な事項と判断した場合は、施工に  

反映させる場合がある。 

 

（２）構築後の保守体制は、既存システムの保守体制を本事業で導入するシステム  

の保守体制に加えること。 

 

14．システム更新要件  

（１）既存システムの安定稼働  

更新後も従来どおりのサービス提供を確実に行うため、既存システムとの互 

換性や信頼性の充実、日高村における過去の導入実績やサービス提供事業者 

での評価実績等を考慮し、以下の装置については型番指定とする。  

・10G-EPON 設備：FSU7103（住友電気工業） 

・10G 中継 L2 スイッチ：ApresiaCA120（APRESIA Systems）※SFP 含む 

・無停電電源装置（10kVA）：THN10K-10-200TW（ジーエス・ユアサ） 

※既設 UPS(20kVA)は解体後に搬出を行い、同位置に新規 UPS を据付すること。 

 

（２）ネットワークの超高速化  

将来的な通信トラフィック増大に備え、帯域を十分確保できる機器の導入や 

設計を行うこと。なお、現状のサービス内容および必要な帯域は以下のとおり。 

・インターネットサービス(最大 1Gbps/サービス) 

・IP 告知放送システム(最大 10Mbps/端末)※マルチキャスト配信 

・見守りサービス(最大 1Mbps/端末) 

 

15．システム共通指定事項 

（１）機器の一般的事項 

各機器、付属施設は、長時間の使用に耐える構造のものであり、特に次の事  

項を満たすものであること。 

（ア）保守点検が容易に行える構造であること。  

（イ）将来の増設が容易に行える構造であること。  

（ウ）取り扱い上特に注意を要する箇所については、その旨を表示すること。 

（エ）各装置には、本工事で設置したことが明確になるよう事業名を表示す  



ること。 

 

（２）環境条件 

本施設の使用設備は、下記の環境条件でも異常なく機能すること。  

（ア）周囲温度 0〜+40℃ 

（イ）相対湿度 45〜80% 

 

（３）電気的条件 

（ア）電気回路には、過電流に対する保護装置または保護回路を設けること。 

（イ）電源電圧は、100 土 10V の範囲で変化しても安定して動作すること。 

 

（４）標示 

（ア）各機器、各装置には、品名、型名もしくは型式、製造番号、製造年月、  

製造会社を銘板等により標示すること。  

（イ） 特に取扱い上注意を要する箇所については、その旨特記すること。  

  



16．システム構成・仕様 

 （１）システム構成図 

    【現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【更新後】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）機器仕様 ※型番指定以外の機器は仕様同等品とすること。  

 １）10G-EPON 

センター及びサブセンターに設置され、光ファイバ網を介して加入者間との双 

方向通信を行うための装置で、既設の D-ONU(AMN1500-PR-20E/NS0110- 

GEPON-H)との親和性・接続性を担保し、既存のインターネットサービスや IP 告 

知システム・見守りシステムの運用実績があること。 

・IEEE802.3av 規格に準拠した 10G-EPON システムであること。  

・1 筐体でスイッチカードを最大 2 枚(冗長構成)、回線カードを最大 6 枚実装 

可能であること。 

・電源ユニットを 2 台実装し冗長構成であること。 

・1PON ポートあたり最大で 64 台の ONU が接続可能であること。  

・同一 PON ポートで、10G-ONU と 1G-ONU が共存可能であること。 

・将来の通信容量増大に対応する大容量バックプレーンであること。 

 

 ◆構成一覧 

 

 

 

  



 ◆製品仕様 

 ・OLT 本体仕様（型番指定：FSU7103） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ・電源ユニット仕様（型番指定：FPU7103） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ファンユニット仕様（型番指定：FFU7103） 

 

 

 

 

 

 ・スイッチカード仕様（型番指定：FSW7113） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ・10G 用回線カード仕様（型番指定：FCM7133） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ２）10G 中継 L2 スイッチ 

   本装置は上位回線と 10G-EPON、監視スイッチ、告知用スイッチとの中継用ス  

イッチで、ISP 中継スイッチ機能及び VoIP 中継機能を有していること。 

インターネットサービス／IP 電話サービス用の装置として実績があり、既設 

サービスを従来どおり提供できること。 

※上位回線が本事業期間内に 10G 化される事を想定した機器構成とすること。 

 

 ◆機能概要一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ◆監視・運用 

（１）Telnet/SSH により遠隔から CLI で装置の状態確認／設定が可能であること。 

（２）コンソールポート接続により現地で CLI による装置の状態確認／設定が可能 

であること。 

（３）障害情報を SNMP トラップとしてサーバーに通知可能であること。 

（４）装置ログを SYSLOG としてサーバーに通知可能であること。 

（５）SNTP を用いて装置時刻を NTP サーバーに同期可能であること。 

（６）現在の設定を Config ファイルとして FTP／TFTP サーバーにアップロード  

可能であること。 

（７）Config ファイルや OS(AMIOS)ファイルを FTP/TFTP サーバーからダウン  

ロード可能であること。 

（８）外部メモリーから OS ファイルをダウンロード可能であること。 

（９）ポート毎に通過パケット数／通過バイト数や CRC エラー数等カウント可能  

であること。 

    また、同情報を SNMP の MIB で取得、CLI で参照可能であること。 

（10）主信号系の正常性を確認可能であること。 

（11）トラフィックのミラーリングをサポートしていること。 

 

 ◆装置構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ◆製品仕様 

 ・10GL2 スイッチ仕様（型番指定：ApresiaCA120-32X8Q2C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ３）監視用スイッチ  

通信系設備およびネットワーク設備の各装置の監視ネットワーク用スイッチ  

で、コマンドラインインターフェイス（CLI）とオンボックス Web UI を使用 

したシンプルなデバイス管理とネットワーク管理をサポートしていること。ま 

た、ネットワークのセキュリティ、信頼性、運用効率に優れていること。 

 

 ◆製品仕様 

 ・監視用スイッチ仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ４）告知用 L3 スイッチ 

   通信系装置およびネットワーク設備、告知システムにおける L3 スイッチで、 

スタックが可能なエンタープライズクラスのアクセスレイヤスイッチである 

こと。 

各種アップリンクポート用ネットワークモジュール、ホットスワップ可能なモ  

ジュール型の冗長ファン、二重化電源をサポートしていること。 

 

 ◆製品仕様 

 ・告知用 L3 スイッチ仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ５）SNMP 監視マネージャ  

   設備の状態を視覚的に監視可能な SNMP 監視マネージャの導入を行うこと。 

   更新する主要な機器は出来る限り SNMP にて監視を行い、SNMP 監視ができ 

ない機器については Ping による死活監視、接点出力しかない機器については  

接点監視装置等を介し SNMP に変換した後監視マネージャへ取り込みを行う  

こと。可能な限り各機器の稼働状況や負荷状況、ネットワークのトラフィック  

監視を行い、更に、障害検出時や状態変化の際には、あらかじめ登録された職  

員や保守員へのメール発報を行うと同時に光や音で瞬時に把握可能なパトラ  

イトを指定場所へ設置すること。 

 

◆ハードウェア性能  

（１）19 インチラックに搭載可能であること。  

（２）電源ユニットは冗長構成であること。  

（３）OS は CentOS Stream9 をインストールすること。  

（４）引き渡しから５年間（24 時間 365 日）以上のハードウェア保証ができるこ 

と。 

 

◆ソフトウェア性能  

（１）監視システムのソフトウェアであること。  

（２）すべてのイベントやアラーム通知を、指定する職員や保守会社へ既設のメー 

   ルサーバ経由で通知することが可能であること。  

（３）システム構成図をマップ上に作成し、障害箇所や状態表示を可視化できるこ  

と。 

（４）SNMP 監視マネージャ（PC サーバ）における CPU 使用率や HDD の負荷状 

況を監視できること。  

 

◆システム性能 

（１）上位で発生した障害に関して影響範囲を自動判定し、下位については警報発  

報しない設定が可能であること。  

（２）通知メールを送信する際の順番や、特定時間帯における警報マスク等の柔軟  

な対応が可能であること。 

（３）定期ポーリングで取得した値を画面(MAP)上に表示可能とし、更にその履歴  

をグラフ表示できること。 

（４）イベントログの画面上で、障害継続時間を表示可能であること。  

（５）機器ごとの停止時間や障害件数などをレポート化することで、障害傾向の分  

析が容易にできること。 



（６）障害情報および、機器状態の情報を指定期間保存でき、容易に CSV 等のファ 

イルで出力し、USB メモリ等外部媒体に保存できること。  

（７）環境監視装置と接続し、SNMP Trap 信号を受信することができること。  

（８）対象機器のネットワーク系統図を基に監視システム上でも系統図を作成し、 

視覚的に障害箇所を容易に特定することができること。  

（９）柔軟に監視条件を設定可能であること。  

 

 

 

 ◆製品仕様 

 ・PC サーバ仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ・VPN ルータ仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６）環境監視システム  

環境監視装置・温度センサーで構成され、センター及びサブセンター内に設置  

されている設備の異常や、局舎内温度の監視を行うこと。  

空調・ドア開閉・UPS・発電機・温度センサーの状態や故障を WWW ブラウザ 

や SNMP マネージャから監視・操作を行うことができ,異常時には SNMP トラッ 

プや電子メールによる通報が行えること。また、IPsec を搭載しておりセキュ  

リティを強化した通信を行うことが可能であること。  

 

◆システム性能 

（１）接点出力自動制御機能  

・条件設定により接点出力の自動 ON／OFF が可能であること。  

・タイマ設定により接点出力の自動 ON／OFF が可能であること。 

（２）電子メール通報機能 

・条件設定により電子メールが送信可能であること。 

・最大 4 つの宛先を指定可能であること。 

（３）セキュリティ機能 

  ・Ipsec 

・パスワード認証機能 

（４）設定・操作機能  

・WWW ブラウザによる設定・操作が可能であること。  

・コンソールによる設定・操作が可能であること。  

・TELNET による設定・操作が可能であること。 

・SNMP による設定・操作が可能であること。 

・FTP により設定情報のダウンロード/アップロード可能であること。 

 

  



 ◆装置仕様 

 ・ネットワーク対応環境監視装置仕様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



７）芯線管理システム  

光ファイバー通信網の情報を GIS（地理情報システム）を使い一元管理するシス 

テムで、既存 CAD データの取り込み及び最新の情報を入力できること。必要に  

応じて各種システムとのデータ連携を検討できること。  

 

◆システム性能 

・光ケーブル(心線)、機器、支持物の接続情報・収容情報を地図上で一元管理でき 

ること。 

・超高速な遠端検索機能、線番表描画機能を有していること。  

・構内心線接続図(PT 盤〜PD 盤)を自動作成できること。 

・複数利用者による同時利用（参照・更新）が可能であること。 

・その他以下の機能を有していること。 

（１）地図検索機能  

（２）心線接続機能  

（３）心線属性管理機能 

（４）事故点検索機能  

（５）幹線ブロック図自動作成  

（６）構內芯線接続図自動作成機能  

（７）直線図表示機能  

（８）空きルート検索  

（９）完成図書管理システム連携（オプション） 

 

  



 ◆装置仕様 

 ・サーバ仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・クライアント PC 仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バックアップ用 NAS 仕様 

 

 

 

 

 

 



 ８）無停電電源装置  

センター内機器への電源供給は、現状、20kVA の無停電電源装置 1 台から出力を 

分岐して各装置へ供給されている。この状態では無停電電源装置が故障した際に 

全ての機器が停止し、サービスに大きな影響を与えてしまうため、無停電電源装 

置の更新及び追加により電源系統を見直すことで、通信設備の電源完全冗長化を 

目指す。ただし、本事業における更新対象以外の機器については現状のままとす 

る。 

 

◆システム性能 

〇10kVA UPS (型番指定：THN10K-10-200TW) 

・内蔵出力トランスで、100V 単独、100／200V、200V 単独の３つの出力電圧選択 

が可能で、通常のバイパス回路（UPS 異常時）以外に保守専用のバイパス回路も  

標準で装備してあり、これ 1 台で安全なシステム運用が可能であること。  

・別置きの保守メンテナンス盤及び保持時間延長のため、増設バッテリー盤（7.5 

kVA10kVA）をオプションで対応できること。  

・監視モニター搭載により「操作ガイダンス」「計測表示」「故障表示」「運転履歴  

表示」などの状態を操作、監視ができること。また、故障・運転履歴は最大 100 

件記録できること。  

 

〇3kVA UPS 

・定格出力電圧 100V でラインインタラクティブ方式を採用した UPS であること。 

・小型・省スペースラック型モデルであること。 

・ホットスワップバッテリ方式で、システムを停止することなく安全にバッテリ交  

換が行えること。 

・業界標準のシャットダウンソフト『PowerChute』を使用することで、他の Smart- 

UPS 製品との効率的な統合管理が可能であること。  

・延長保証 3 年、4 年、5 年、6 年モデル、及びオンサイト 3 年、4 年、5 年、6 年 

保守モデルなどユーザの要件に沿ったサービスを選択可能であること。 

 

  



 ◆製品仕様 

 ・10kVA UPS 仕様（型番指定：THN10K-10-200TW） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ・3kVA UPS 仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９）クライアント PC 

10G-EPON 収容管理用 PC（センター設置）及び ONU 状態確認用 PC／SNMP 

監視用クライアント PC（保守委託会社設置）とする。 

 

 ◆製品仕様 

・PC 仕様 

 

 

 

 

 

  



 別紙１ 更新対象機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



センター局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブセンター局 

 

 

 

 

46 46 46 46

45 45 45 45

44 44 44 44

43 43 43 43

42 42 42 42

41 41 41 41

40 40 40 40

39 39 39 39

38 38 38 38

37 37 37 37

36 36 36 36

35 35 35 35

34 34 34 34

33 33 33 33

32 32 32 32

31 31 31 31

30 30 30 30

29 29 29 29

28 28 28 28

27 27 27 27

26 26 26 26

25 25 25 25

24 24 24 24

23 23 23 23

22 22 22 22

21 21 21 21

20 20 20 20

19 19 19 19

18 18 18 18

17 17 17 17

16 16 16 16

15 15 15 15

14 14 14 14

13 13 13 13

12 12 12 12

11 11 11 11

10 10 10 10

9 9 9 9

8 8 8 8

7 7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

告知放送ラック　１ 告知放送ラック　2 通信ラック　１ 通信ラック　2

L2ｽｲｯﾁ 成端箱　ＳＴ-ＮＥＴ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

J-Alert連携装置
専用小型受信機：JARS-1000

ISP用中継 L2-SW GE-PON集約スイッチ④

ISP用中継 L2-SW

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

伝送路施設監視装置　AP/DBサーバ VOIP用中継 L2-SW

伝送路施設監視装置　ADサーバ ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

ﾈｯﾄﾜｰｸ型ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ ISP用局内集線 L2-SW GE-PON集約スイッチ⑤

ISP用局内集線 L2-SW

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源
ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

HUB:CentreCOMGS916L VOIP用中継 L2-SW
電源

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

ｻｰﾊﾞ監視装置 ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

自動告知システム・スイッチ部：J-AB-U02 VOIP用局内集線 L2-SW
電源

VOIP用局内集線 L2-SW

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

監視ｻｰﾊﾞ
ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

告知用局内集線 L3-SW GE-PON集約スイッチ⑥

告知用局内集線 L3-SW

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源

17インチ液晶ディスプレイ

ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

放送ｻｰﾊﾞ

監視 SW
電源

監視 SW

ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

GE-PON集約スイッチ① GE-PON集約スイッチ⑦

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源 P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

(液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ収納ﾕﾆｯﾄ)　KVMｻｰﾊﾞｺﾝｿｰﾙｽｲｯﾁ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：SKB-KG1

マウス：MA-85HP ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

DBサーバ
GE-PON集約スイッチ②

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源

電源 電源

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

Ｂ
Ｐ

NTPサーバ
電源

IP電話サーバ #1
ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源
DBサーバ(定期バックアップ) KVM(17ｲﾝﾁLCD･KVMｽｲｯﾁ一体型)

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

GE-PON集約スイッチ③

IP電話ｻｰﾊﾞ#1.#2(定期ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ) 見守り　通信/ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｻｰﾊﾞ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路

Ｐ
Ｂ

監
視
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

電源

IP電話サーバ #2
B.P

見守り　WEB/ﾒｰﾙｻｰﾊﾞ
電源

ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

FTPサーバ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

Ｐ
Ｂ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

P
IF
ﾕ
ﾆ
ｯﾄ

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路

見守りﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾊﾞ ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

DHCPサーバ(定期バックアップ) 8Ｃ
Ｐ
Ｌ

8Ｃ
Ｐ
Ｌ

8Ｃ
Ｐ
Ｌ

4Ｃ
Ｐ
L
 X
 2回

路
4Ｃ

Ｐ
L
 X
 2回

路

4Ｃ
Ｐ
L
 X
 2回

路

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路DHCPサーバ
無停電電源装置：SUA1500RMJ2UB

P.B

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路

2Ｃ
Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路

4Ｃ
Ｐ
L
 X
 2回

路
4Ｃ

Ｐ
L
 X
 2回

路
4Ｃ

Ｐ
L
 X
 2回

路
4Ｃ

Ｐ
L
 X
 2回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路
2Ｃ

Ｐ
L
 X
 3回

路

分電盤 分電盤

１９インチラック(ＥＩＡ) １９インチラック(ＥＩＡ) １９インチラック(ＥＩＡ) １９インチラック(ＥＩＡ)

分電盤 ｹｰﾌﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

分電盤 分電盤 分電盤 分電盤

サーバ更新 工
事
名

地方振興第１号
四国通建株式会社

日高村光ｹｰﾌﾞﾙ網設備ｾﾝﾀｰ設備更新業務
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称

日高村ラック実装図(センター)

VOIP-GW

FTTH統合情報管理 ｽﾃ 

連携型ﾃﾞｰﾀ処理装置

MC MC NX-100

自動告知システム：J-AB-S01

HUB  ｰﾄｱｸｾｽﾙｰﾀ

ＧＥ-ＰＯＮ収容管理用ＰＣ

監視用ＰＣ

VOIPルータ ST-NET

環境監視本体コント ＬＡＮ/パラレル変換器

NX-100

MC(STNET)MC(STNET)

ルータ保守会社向

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

工
事
名

地方振興第１号
四国通建株式会社
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通信ラック　1

GE-PON集約スイッチ
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環境監視本体コント ＬＡＮ/パラレル変換器
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