
目地材(t=100)  6.8 m2=

鉄筋(D13)

A= 67.6/10

 217.9 ㎏=

透水マット(B=200)  45.7 m=

仮設工

コンクリート取壊

殻運搬 V= 

 20.0 本=

 67.6 m3=

水抜パイプ(千鳥配置)  22.5 m=L= 67.6/3

土工

掘削

床掘

V= (1.9+1.4)/2×2.5+(1.4+2.9)/2×3.0+(2.9+5.4)/2×4.0+(5.4+3.2)/2×3.8

V= (0.8+0.5)/2×2.5+(0.5+0.7)/2×3.0+(0.7+0.7)/2×4.0+(0.7+0.6)/2×3.8

 43.5 m3=

 8.7 m3=

単管傾斜足場

張コンクリート工

構造物取壊

 76.5 m2=

L=

 65.7 ㎏=

V= (0.02+0.01)/2×3.0

土砂等運搬 V= 43.5+8.7-2.4/0.9 =  49.5 m3

仮設防護柵  13.3 m=

A= (6.4+6.4)/2×2.5+(6.4+6.4)/2×3.0+(6.4+5.5)/2×4.0+(5.5+3.7)/2×3.8

法面整形(切土部) A= (4.85+4.85)/2×2.5+(4.85+4.85)/2×3.0+(4.85+3.99)/2×4.0+(3.99+2.16)/2×3.8)  56.0 m2=

排水工

 51.2 m2=

U型水路工(PU-1-240×240)

埋戻 V= (0.2+0.1)/2×2.5+(0.1+0.2)/2×3.0+(0.2+0.2)/2×4.0+(0.2+0.2)/2×3.8  2.4 m3=

残土処理 V=  49.5 m3=
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法面保護工・摺付工

(練石積　控25㎝)

胴込コンクリート　=　0.122m3/m2

コンクリート

型枠

鉄筋(D16)

アンカー筋(D19)

法面保護工

A= 3.0×3.25+4.0×(3.25+2.62)/2+3.68×5.30×1.077+2.28×3.55×1.077練石積（控0.25）

殻処分 V= 

L= 2.4+12.6 =  15.0 m

=  0.1 m3

=  0.1 m3

=  0.1 m3

V= (5.5+5.6)/2×2.5+(5.6+5.8)/2×3.0+(5.8+4.9)/2×4.0+(4.9+3.1)/2×3.8

A= (7.00+7.00)/2×2.5+(7.00+7.00)/2×3.0+(7.00+6.14)/2×4.0+(6.14+4.31)/2×3.8+5.5+3.1

L= ((4.85+4.85)/2×2.5+(4.85+4.85)/2×3.0+(4.85+3.99)/2×4.0+(3.99+2.16)/2×3.8)×√2/√6+13.3

W=((6.0+6.0)/2×2.0+(6.0+6.0)/2×3.0+(6.0+5.0)/2×4.0+(5.0+3.5)/2×3.3)/1.0×0.995

W=((2.0/0.5+1.0)×(6.0+6.0)/2+3.0/0.5×(6.0+6.0)/2+4.0/0.5×(6.0+5.0)/2+3.3/0.5×(5.0+3.5)/2)×1.560

N=13.3/2×3=20.0

=  93.2 m2

 12.2 m=

 2.5 m=

落石防護柵工(H=1500)

落石防護ネット工(H=3000 土中用)

L= 

L=

埋戻コンクリート(18-8-20) V= (0.01+0.01)/2×2.5+(0.01+0.02)/2×3.0+(0.02+0.03)/2×4.0+(0.03+0.04)/2×3.8  0.3 m3=

準備工

伐採木等運搬  1.0 台=

W=処分料(木くず)  500.0 ㎏=

N=

構 造 図

S=1:10

U型側溝

U型側溝
名称

U型側溝

敷モルタル

単位

m

m3

断面数量

10.00

0.07

規格･寸法等

L=600mm,60kg/個

普通

10.0m当たり

基礎砕石 m3 0.34再生砕石,RC-40

数量計算

S=1:50

45 45

330

240

240

340

220

(H=3000)

落 石 防 護 柵 
S=1:50


